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Řetězem poháněné vrtáky
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Vybrat správný vrták vyžaduje zkušenosti, ale náš tým  vám může pomoci vybrat správný vrták pro váš stroj a práci. Rozhodující jsou následující faktory: půdní podmínky, hloubka a šířka díry, hydraulický výkon stroje. Z nabídky vrtáků a příslušenství Vám dodáme i odpovídající upevňovací desku ke stroji, hydromotor vrtáku, vrták a spotřební díly pro vaši spokojenou práci.

Řetězové pohony jsou navrženy pro střední až těžké práce, a jsou velmi dobrou alternativou k drahým planetovým převodům vrtáků. Ústrojí pohonu jsou předepjaté, plně, nastavitelné redukční převody, nejsilnější spojovací prvky na trhu. Součástí kompletní dodávky je je i montáž zaškolení a samozřejmě i potřebné hydraulické  hadice, hydraulické rychlospojky, atd. 
PARAMETRY - VÝHODY

· MOŽNO VRTAT DÍRY AŽ DO PRŮMĚRU 910 mm

· „PŘE DIMENZOVANÉ“  ŘETĚZOVÉ PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

· MONTÁŽ ZAJISTÍ PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ VRTÁKU

Technické údaje

	Model
	Hmotnost

vhodného

nosiče

( t )
	Průtok

( l/min )
	Max. průměr vrtáku

( mm )
	Otáčky

( ot./min-1 )
	Teor. kroutící moment

( Nm )

	750C
	1,5 – 4,5
	26 – 76
	610
	14 - 113
	1.264

	1200XL
	4,5 – 6,5
	37 - 75
	304
	15 - 121
	1.984

	1650XL
	6,5 - 8
	53 - 94
	800
	30 - 78
	2.799

	2175XL
	8 - 11
	47 - 79
	914
	25 - 79
	3.305
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